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SCVIRA

Innovative Climate Solutions

POMPA CIEPLA POWIETRZE-WODA WYBIERAJAC

DO ZASTOSOWANIA W NOWYCH
| MODERNIZOWANYCH BUDYNKACH POMPY CIEPLA SEVRA NOWOCZESNE

OGRZEWANIE

1 @
i = 4 Budujesz nowy dom?
Myslisz ekonomicznie. = b
Koszt eksploatacji pompy ciepta jest naprawde niski. Wynika ELgsgenasydaniiscnE Zkiiazosn eiTc ey aiikions ey Dod)ac
to przede wszystkim z wysokiej efektywnosci energetycznej T O P IS VSIS O eaeco Tanaceczie e

: : : jest uzalezniona wylacznie od naszych preferencji, ale réwniez od
tego urzgdzenia. Pompy ciepta sa zdecydowanie obowigzujacych przepiséw. Jednym z najchetniej wybieranych przez
najatrakcyjniejszym rozwigzaniem w kwestii niskich kosztow Polakéw nowoczesnych i najbardziej oszczednych #rédet ciepta, ktére
eksploatacii. spelniaja rygorystyczne normy, sa powietrzne pompy ciepla.

W przypadku domow nowo budowanych warto pamietac, ze pompy

ZAKRES OGRZEWANIA
DLA TEMPERATURY na lata.
ZEWNETRZNEJ Myslisz przysztosciowo.

' Inteligentna technologia pomp ciepta bazuje na wykorzystywaniu
ciepta zakumulowanego w powietrzu i dostarczeniu go do
jednostki wewnetrznej, z ktorej dystrybuowane jest do obiegu
grzewczego. Taki proces opiera sie gtdwnie na energii z otoczenia
(do 75%), a uzupetnieniem pozostate) jej czesci jest energia W dobie zaostrzonych norm srodowiskowych, rozwazajac efektywna
elektryczna (ok.25%). termomodernizacje pod wzgledem energetycznym, inwestorzy

ciepta spiete z instalacja fotowoltaiczna stanowia Zrédio bezptatnego
zasilania. Dlatego pompy ciepta SEVRA to bezpieczna inwestycja
2 ®

Chcesz zmodernizowaé swoéj dom?

najczesciej decydujs sie na powietrzne pompy ciepta. Wybor ten
podyktowany jest szeregiem czynnikow, Z ktorych najistotniejszym

jest uzyskanie niZzszych kosztdw ogrzewania budynku. Dodatkowym
& argumentem za jest mozliwosc potaczenia pompy ciepta z instalacja

fotowoltaiczng, co pozwala na uzyskanie energii elektryczne]
Zapewnhiasz sobie cieplo i wygode przez catly rok. z bezplatnej energii slonecznej. Pompa ciepla SEVRA to oszczedna

Pompa ciepta to przede wszystkim catoroczne zrodto ciepla i ekologiczna alternatywa.
pracujgce dla celow ogrzewania, chtodzenia domu oraz

podgrzewania wody uzytkowej. Wbudowany modut WIFI

Zapewnia wygodne sterowanie urzadzeniem z dowolnego

miejsca na Ziemi.

R

A WS ) | - Wybierasz rozwigzanie ekologiczne.

"-."u "'.,"u.,"n,l"'.,'”-. '-."_-:;-:;-:1-.':~:fj'-:2-3,*;5"425-‘:1‘? S= - % '."_; / J “ /] “I, Pompa ciepta bezposrednio wphywa na ograniczenie zjawiska
NS = 7/ : smogu, poniewaz stanowi catkowicie bezemisyjne zrédio ciepta,
a co za tym idzie jakosc powietrza w otoczeniu budynku nie

Zostaje w Zadnym stopniu cbnizona.

5.

Dbasz o zdrowie i bezpieczenstwo rodziny.

Pompy ciepta nie produkujg zadnych substancji szkodliwych dla
srodowiska. Redukuja emisje dwutlenku wegla do atmosfery. Sg
to bezpieczne Zrédta ciepta, ktore wspieraja walke ze srnogiem.
Dodatkowym atutem pomp jest fakt, ze sa w 100% bezpieczne

| nie stanowia zagrozZenia pozarowego w przeciwienstwie do
tradycyjnych instalacji grzewczych.

OPTYMALNA PRACA PRZY TEMPERATURZE
ZEWNETRZNEJ SIEGAJACEI NAWET

-25°C

POMPA CIEPLA SEVRA JEST W STANIE
PRZYGOTOWAC WODE DO CELOW
UZYTKOWYCH DO

ROWNIEZ PRZY SKRAINIE NISKICH
TEMPERATURACH ZEWNETRZNYCH

Pompa ciepta SEVRA zostata stworzona z mysla o uzytkownikach

poszukujgcych ekologicznych i niedrogich w utrzymaniu zrodet ogrzewania,

ktore catkowicie lub czesciowo bazuja na odnawialnych zrodtach energii. 6!

Pompa ciepta SEVRA Z powodzeniem ogrzeje dom oraz wode uzytkowa. Stawiasz na najwyzszy komfort.

Zasada dziatania jest bardzo prosta - urzadzenie odbiera ciepto z powietrza Jesli oczekujesz najwyzszego komfortu cieplnego w Twoim

zewnetrznego i oddaje je do wody, ktéra krazy w instalacji grzewczej budynku. Clale] o) pialnn R e 2 L =S IRl A iy Sl Gl Wi lerd L ez

. =y, . T : - sprawnego dopasowania temperatury w pomieszczeniach
Pompa ciepta SEVRA to bezpieczna inwestycja na lata. h A T e :
oraz regulacja parametrow wody uzytkowej zapewnia

komfort przez caty rok.

POMPY CIEPLA SEVRA POSIADAJA BARDZO
CICHE AGRECATY, POZIOM CISNIENIA
AKUSTYCZNEGO NIE PRZEKRACZA

53 dB(A)

ODKRYJ SZEROK] NOWY DOTYKOWY . el

WACHLARZ FUNKCII STEROWNIK PRZEWODOWY Ustawienie tryou pracy

chiodzenie [ ogrzewanie / AUTO

Ustawienia CWLU:

Fast DHW / tryb cichy / tryb wakacji
[ tryb dezynfekgji / tryb cichy [ tryb
Foroze & 2% © W komfortowy / ustawienia pompy
B Ynn| ON |- fa

100%

Kazdy hydrobox pompy ciepta SEVRA

oL £ o ; 3 2
posiada wbudowany dotykowy 023 £ 38 l: : rjﬁzs iﬁiiﬁiﬁiﬁ jowej
sterownik przewodowy w polskiej l 0 %6 0 % {m
wersji jezykowej. Mozemy, jezeli ComeonT CoMTRSS : ;’:Z‘:‘:E::;”ifazi :;’Ef;a?ﬂ
- a - Istnieje taka potrzeba, wymontowac A ON/OFF tygﬂd:mw : o
P— sterownik
Z urzagdzenia i zamontowac w aK > Wyswietlenie nastawione
I wybranym przez siebie miejscu. ternperatury ogrzewania / chlodzenia

UNLOCK pomieszczenia oraz temperatury
il wody w Zbiorniku CWU

Wyswietlenie stanu komponentow

2

R32

Cicha praca agregatu

BEZPIECZNA

L] L ] . L] A ﬂ L] L ] L
Czynnik chtodniczy R32 | Pracuje do -25°C _= Sterowanie dwiema strefami e e e e e e
| INWESTYCJA : e R a
Pompy ciepla SEVRA pracuja :  Sprawnosc i funkcjonowanie pompy ciepla i Funkcja pozwala przygotowac rézny parametr technologig inwerterows i ekologicznego czynnika chiodniczego R32,
w oparciu o ekologiczny czynnik chiodniczy R32, | zalezy od temperatury zewnetrznej. Nie ma I temperaturowy dla dwach niezaleznych obiegdw NA. L.A.TA pompy ciepta SEVRA osiggaja najwyisze parametry efektywnosci
ktdry charakteryzuje sie niskim wspdtczynnikiem i jednak zagrozenia, Ze mroZna zima pozbawi i centralnego ogrzewania np. ogrzewania i energetycznej. Zapewniaja niezawodna, efektywna prace przy
GWHP, co oznacza, Ze nie NISZCZy warstwy nas ogrzewania. System grzewcze bazujgce na podiogowego i grzejnikowegoe. Jest to niezwykle jednoczesnym niskim zuzyciu energii. Urzadzenia spetniaja wszystkie
c:zt::nn-::m*e.j. Hupujq; te urzadz.enia mamy ; 1::-r::n|'r"upa-::h ciepla funkcjon uja w Cyklu cglamcmym. ~.wgm§fna i. Funl.-f.cj-:;nalna t:nr}::ja. umozliwiajgca _ wyrnagania Unii Europejskiej dotyczace energooszczednosci.
gwarancje, Zze wybieramy najbezpieczniejsze . Pompy ciepla SEVRA pracujg optymalnie przy szybkie osiggniecie poZadanej temperatury w Powietrzne pompy ciepta marki SEVRA
rozwigzania zarowno dla nas jak i dla srodowiska 5 temperaturze zewnetrznej siegajgce) nawet -25°C, - roZnych pomieszczeniach, Pompa ciepta dziara 7 powodzeniem zna Jﬁa swoje zastosowanie zaréwno
naturalnego. ; i Zgodnie Z harmonogramem), Ktory zostat uprzednic : ) . ) i - - =
| : : rezarka rotacyjna DC
okreslony przez usvthownika lub instalatora, w nowo-budowanych jak i modernizowanych Dbmkta;h. i Pre cy)
Wykorzystanie wygodnych ustawien zapewnia Urzadzenia dedykowane do wspofpracy z instalacjami Nowo zaprojektowana podwdjna sprezarka rotacyjna DC zapewnia niski
uzytkownikom komfort cieplny przez caly rok. grzewczymi o niskie] temperaturze zasilania. Pompa poziom hatasu, szeroka czestotliwose robocza i kontrole preces;ji.

ciepta SEVRA zapewnia grzanie, chltodzenie budynkow
p oraz podgrzewanie cieplej wody uzytkowe|
Klasa przy zachowaniu sezonowej klasy

A++_|_ energooszczednosci A++ [ A+++, Silnik wentylatora BLDC z bezstopniowa regulacja ulatwia
: ogrzewanie i chiodzenie przy jednoczesnym zapewnieniu cichej

pracy wentylatora craz niskiej kensumpcji mocy.

Bezszczotkowy silnik wentylatora DC

COP

Modut WI-FI Wspélczynnik wydajnosci COP : Wysoka wydajnosé energetyczna

Fompy clepta SEVRA w standarazie posiada)g Innymi stowy, COP jest definiowany jako Dzigki zastosowaniu wysokowydajne| sprezarki

wbudowany modut WI-FI. Sterowanie . zaleznosc pomiedzy moca (kW), ktdra jest !z zaawansowana technologia inwerterows |

urzadzeniem za pomoca aplikacji jest proste i uzyskana w pompie ciepla jako chidd lub : ekologicznego czynnika chiodniczego R32, N

| przyjernne. Aplikacja posiada ogromng ilosc : cieplo, a moca (kW) ktora jest dostarczona do pompy ciepta SEVRA osiagaja najwyisze PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - OGOLNOPOLSKI PROGRAM

funkgji | daje mozliwosé podgladu parametrow kompresora. Na przykiad: Dana pompa ciepla ' parametry efekbywnosci energetyczne). WSPARCIA FINANSOWEGO NA W‘r’MIANE ZRODEL CIEPLA. PROGRAM

pracy oraz sterowania urzadzeniem poprzez . uzywana do chlodzenia powietrza ma COP =5, . Zapewniaja niezawodng, efektywna prace

telefon lub tablet, [ Oznacza to, ze 5 kW mocy chiodniczej uzyskuje przy jednoczesnym niskim zuzyciu energii, DLA WEASCICIELI | WSPOEWLASCICIELI DOMOW JEDNORODZINNYCH
i sie z jednego KW mocy zuzywanej przez . Urzadzenia spetniajg wszystkie wymagania Unii OFERUIACY DOTACIE NA WYMIANE “DODLA CIEPLA ORAZ PRACE

kompresor pompy ciepla. Europejskie] dotyczace energooszczednosci.

SKORZYSTAJ ZWIAZANE Z TERMOMODERNIZACIA. CELEM PROGRAMU JEST
A A
Z DOFINANSOWANIA POPRAWA JAKOSCI POWIETRZA ORAZ ZMNIEISZENIE EMISII GAZOW

CIEPLARNIANYCH POPRZEZ WYMIANE ZRODEL CIEPLA | POPRAWE

W RAMACH PROGRAMU EFEKTYWNOSC| ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW MIESZKALNYCH
Certyfikat CE Certyfikat MCS CZYSTE POWIETRZE JEDNORODZINNYCH.

Pompy Sevra posiadaja certyfikat energetyczny, Wpis na liste zatwierdzonych wykonawcow dokonywany jest
zostal on zatwierdzony pod wzgledem niezawodnosci po potwierdzeniu przez jednostke certyfikujgca MCS, ze system
i 1wydajnosci na scisle okreslonych warunkach. lub ustuga spetniaja cdpowiednie normy, a wykonawca posiada _ _ _
CERTYFIKATY Wszystkie modele pomp ciepla Sevra sa zgodne z personel, zna procesy i ma narzedzia gwarantujace, Ze system Dla kogo? . Kwota dofinansowania . Zakres wsparcia Skiadanie wnioskow
POMP CIEPLA wymogami europejskiej dyrektywy ErP. lul> dostarczone ush,.:gi spetniaja cdpowiednie normy. Dﬁbna-dlﬂj' Program skierowany do wiascicieli Dotacja moze wynosic do 30 000 zi Dofinansowanie wymiany starych Whioski o dofinansowanie mozna skiadad
i i wykonawca zapewnia ckresowe audyty systemu, w tym testy | lub wspdlwlascicieli jednorodzinnych :  dla podstawowego poziomu : 1 nieefektywnych Zrodel ciepta na paliwo i przez internet lub w urzedzie. Wiecej
SEVRA deklaruje spetnienie warunkdw umowy z klientern, w szczegolnosci budynkdw mieszkalnych, lub dofinansowania i 37 000 zi . stale na nowoczesne Zrodla ciepta spelniajace informacji na stronie:
w zakresie usuwania uszkodzen., wydzielonyeh w budynkach dla podwyZszonego poziomu najwyzsze normy, oraz przeprowadzenia E
jednorodzinnych lokali mieszkalnych dofinansowania. : niezbednych prac termomaodernizacyinych www.gov.pl
7z wyodrebniong ksiega wieczysta. [ budynku. .

SCVYVRA SCVIRA
POMPA CIEPLA SEVRA ECOs HEAT -1 FAZA innovative Climate Solutions POMPA CIEPLA SEVRA ECOs HEAT - 3 FAZY innovative Climate Solutions

Model jednostki zewnetrznej MHA- SEV-HPS1-10/0 SEV-HPS1-12/0 SEV-HPS1-14/0 SEV-HPS1-16/0 Model jednostki zewnetrznej MHA- SEV-HPS3-12/0 SEV-HPS3-14/0 SEV-HPS3-16/0
Model jednostki wewnetrznej SEV-MHPS3-10/1 SEV-MHPS3-16/1

Model jednostki wewnetrznej SEV-MHPS3-16/I

Wydajnosé kW 10.00 12.10 14.50 16.00 Wydajnosé KW 12.10 14.50 16.00
CorEswanis Pobér mocy kW 2.00 2.44 3.09 3.56 Ogrzewanie
CcoP 5.00 4£.95 £.70 4.50
e COP 4%.95 4.70 4.50
Wydajnosc kw 10.00 12.30 14.20 16.00
i Wydajnosé kW 12.30 14.20 16.00
Sgrzewanie Pobdr mocy kw 2.63 3.24 3.89 4.454 i i ik
ATIWA4S (2) uSisevame Pobér mocy kW 3.24 3.89 bobeds
COoP 3.80 3.80 3.65 3.60 AT/W 45 (2) :
Wydajnoéé kW 9.50 12.0 13.80 16.00 cop 3.80 3.65 3.60
SHmamane Pobér mocy kW 3.06 3.87 4.60 5.52 Wydajnosé kw 12.00 13.80 16.00
AT/WSS (3) - - — - . o g
CcOPp 3.0 3,10 3.00 2.90 Aiceae Pobdr mocy kW 3.87 4.60 5.52
> : , : _ AT/WSS (3)
Wydajnosc kW 10.00 12.00 13.50 14.90 cCop 3.10 3.00 2.90
Chiodzenie ' z
Chitodzenie
COP 4.80 4.00 3.60 3.40 .
_ A35/W18(4) Pobor mocy kW 3.00 3.75 4.38
Chiodzenie ;
A35/W7 (5) Pobér mocy kw 2:48 4.22 4.98 371 Wydajnosé KW 1.60 12.70 14.00
cop 530 275 235 245 :h;f:,f ":* Pobér mocy kW 4.22 4.98 5.71
Sezonowa klasa LTW = 35st.C At++ = (3)
efektywnosci ener- cop 2.75 2.55 2.45
5'3‘-"{“";1: ogrze- LTW = 55st.C At Sezonowa klasa efektywnosci LTW = 35st.C A
Yesnne 10} energetycznej: ogrzewanie (6) LTW = 55=t.C Ad+
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
. JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Zasilanie V/~fHz 220-240/1/50
i e WA |
Maksymalne zabezpieczenie nadpradowe A 19 30 30 30 Zogianis viriaz SIS0
Maksymalne zabezpieczenie nadpradowe A 14 14 14
Prad znamionowy A 16.0 24.5 25.0 26.0 Prad znamionowy A 9.0 10.0 Nn.0
: Poziom mocy akustycznej dB(A) 64 65 68
_Poziom mocy akustyczne; dB(A) 60 64 65 68 Poziom ciénienia akustycznego (1m) dB(A) 52.0 52.2 52.6
Pozi isnieni kust 1 dB(A 49.8 51.2 5.8 52.2
SZiomicinienR aksemnege (m) (A) - — ——— Wymiary urzadzenia (DxWxS5) mm MBxBE4x523
Wymiary urzgdzenia (DxWxS) mm 1118x864x523 i
Waga urzadzenia kg nz
Waga urzadzenia kg 77 96
: = . Sprezarka Podwajna rotacyjna DC Inverter
Sprezarka Podwdjna rotacyjna DC Inverter
Rodzaj zaworu rozpreznego Elektroniczny ROdza 2aWorn TazpEganyae Elektraniezny
Przytacze chlodnicze 3/g" - 5/g" Przytacze chtodnicze 3/8" - 5/8"
Typ (GWP R32 (675 : + Typ (GWP) R32 (675)
Czynnik chtodniczy kFd ) ok Czynnik chiedniczy
llos¢ kg 1.65 1.84 lHosc kg 1.84
Diugosc instalacji bez dotadowania - = Dtugosc instalacji bez dotadowania czynnika m 15
SZYnnIA Dodatkowa ilosé czynnika g/m 38
Dodatkowa iloéé czynnika a/m 20 38 . »
: = Maksymalna dtugos¢ instalacji m 30
Maksymalna dlugosc instalacji m 30
= o T 3 - Roéznica wysokosci miedzy jednostkami m 20
ROTNICH WYSOKORE! TMedzy jednostikamt L 20 :
Chtodzenie st. C -5~43 bl e N
Zakres pracy [tk cesiccoandviaie ot Eainbadr . Zakres pracy P o 9543
{pnwiatrza -GI‘IEI"I ie S.-t. C =2 5"'.43 : {pgwietrze zewnet rInel r
zewnetrzne) CWU st. C PR cwu st. C -25~43
JEDHGSTEA_WE}EHETEIEA JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Zasilanie V/~/Hz 380-415/3/50 Zasilanie V/~/Hz 380-415/3/50
Maksymalne zabezpieczenie nadpradowe A 13.5 Maksymalne zabezpieczenie nadpradowe A 13.5
::z;:;::? dB(A) 43 43 Poziom mocy akustycznej dB(A) 43
Wymiary urzadzenia (DxWxS) mm 420x790%x270
Wymiary
urzgdzenia (DxWx5) e PRI IIXETD Waga urzadzenia kg 39
Waga urzadzenia kg 37 39 Wydajnosé kW g
Grzatka elektryczna Wpydajnosé kw 9 ShZaME SR ERTyCn Stopnie i} 3
Stopnie - > Chlodzenie st. C 5-25
Zakres temperatury Shiodzonle - e f::i:iituemperatury wady fia Grzanie st. C 17-65
g Grzanie st. C 17-65
wody na zasilaniu - —_ —_ —_ —_ - CWU st, C 40-60
cwu st. C 40-60
Przytacze wodne R1"
Przytacze wodne R1" s
Wymiennik po s — Wymiennik po stronie wody Typ Phytowy
stronie wody Borina wiady Wys._ podno- = 9
Pompa wody Wys. podnoszenia m 9 b
Naczynie wzbiorcze Pojemnosé | 8 Naczynie wzbiorcze Pojemnosc I 8
(1) Temperatura zewnetrzna 7°C DB, 85% R.H., EWT 30°C, LWT 35°C. (2) Temperatura zewnetrzna 7°C DB, 85% RH.,, EWT 40°C, LWT 45°C. (1) Temperatura zewnetrzna 7°C DB, B5% R.H., EWT 30°C, LWT 35°C. (2) Temperatura zewnetrzna 7°C DB, 85% RH.; EWT 40°C, LWT 45°C.
(3) Temperatura zewnetrzna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C. (4) Temperatura zewnetrzna 35°C DB, EWT 23°C, LWT 18°C. (3) Temperatura zewnetrzna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C. (4) Temperatura zewnetrzna 35°C DB, EWT 23°C, LWT 18°C.
(5) Temperatura zewnetrzna 35°C DB, EWT 12°C, LWT 7°C. (&) Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach (5) Temperatura zewnetrzna 35°C DB, EWT 12°C, LWT 7°C. (6) Sezonowa klasa efektywnosci energetyczne) mierzona w przecietnych warunkach

Odpowiednie normy i przepisy UE: EN14511; EM14825; EN50564; EN12102 klimatycznych Odpowiednie normy i przepisy UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102 klimatycznych
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